TECNA
DIRECT.cou

Industrial Resistance Welders and Tool Balancers

NDED GUN

SERIES 3062 | 8384 - 56 to 90 kVA
Suspended Air-Operated Spot Welding Guns for Heavy-Duty (HD)

Main: 844-44-TECNA - International: +1-216-475-5629 - www.TECNADirect.com
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Advanced Resistance Welding Systems and Balancers
Stocking Master Distributor

of TECNA Resistance Welders
and Tool Balancers

Weld Systems Integrators company
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Art. / Item 3062
BRACCI - ARMS - ARME @ 45 CP
L (mm) A B C
4401 4402 4403
ARTICOLO POTENZA INTERASSE FORZA daN ALES. CILINDRO| CORRENTE CC.| DIAMETRO INNESTO BRACCI|PESO NETTO
ITEM POWER GAP FORCE daN CYLIND. BORE | SC. CURRENT ARMS TAPER NET WEIGHT
ARTIKEL LEISTUNG ACHSABST. KRAFT daN BOHR.ZYLINDER| STROM CC | DURCHM.EINSATZ ARME | GEWICHT NETTO
kVAAL 20% |kVAAL 50% mm A6bar | A8bar @ mm. kA N.I. mm. I. mm. kg
3062 88 56 - 375 500 90 25 44 42 53
PESO NETTO CON SOSPENSIONE E SENZA BRACCI - NET WEIGHT WITH SUSPENSION AND WITHOUT ARMS - NETTO-GEWICHT MIT KUGELLAGERRUNDFUHRUNG OHNE ARME
N.I.= NON ISOLATI - NOT INSULATED - NICHT ISOLIERT | I. = ISOLATI - INSULATED - ISOLIERT
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Art. / ltem 3066
BRACCI - ARMS - ARME @ 50 CG

L (mm) A B C
4410 4411 4412
ARTICOLO POTENZA INTERASSE FORZA daN ALES. CILINDRO|CORRENTE CC.| DIAMETRO INNESTO BRACCI|PESO NETTO
ITEM POWER GAP FORCE daN CYLIND. BORE | SC. CURRENT ARMS TAPER NET WEIGHT
ARTIKEL LEISTUNG ACHSABST. KRAFT daN BOHR.ZYLINDER| STROM CC | DURCHM.EINSATZ ARME | GEWICHT NETTO
kVAAL 20% |kVAAL 50% mm A6 bar A8 bar @ mm. kA N.I. mm. I. mm. kg
3066 142 90 - 465 620 100 30 49 47 63
PESO NETTO CON SOSPENSIONE E SENZA BRACCI - NET WEIGHT WITH SUSPENSION AND WITHOUT ARMS - NETTO-GEWICHT MIT KUGELLAGERRUNDFiHRUNG OHNE ARME
N.l.= NON ISOLATI - NOT INSULATED - NICHT ISOLIERT | |. = ISOLATI - INSULATED - ISOLIERT
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BRACCI - ARMS - ARME @ 45 L
Lmm)| A B C D |F(6bar)daN|F (8 bar)daN| @ 45/kg
190 4460 | 4464 | 4461 | 4465 340 450 ~5,3
N 250 4466 | 4470 | 4467 | 4471 270 360 ~6,4
N 350 4472 | 4476 | 4473 | 4477 200 270 ~8,3
F 508 4478 | 4482 | 4479 | 4483 150 195 ~11,5
650 4484 | 4488 | 4485 | 4489 115 155 ~14,2
m 800 4490 | 4494 | 4491 | 4495 95 130 ~17
i **NON PREVISTI*#* NOT AVAILABLE /** NICHT VORGESEHEN
ARTICOLO POTENZA INTERASSE FORZA daN ALES. CILINDRO| CORRENTE CC.| DIAMETRO INNESTO BRACCI|PESO NETTO
m ITEM POWER GAP FORCE daN CYLIND. BORE | SC. CURRENT ARMS TAPER NET WEIGHT
ARTIKEL LEISTUNG ACHSABST. KRAFT daN BOHR.ZYLINDER| STROM CC | DURCHM.EINSATZ ARME | GEWICHT NETTO
N kVAAL 20% [kVAAL 50% mm A6 bar A8 bar < mm. kA N.I. mm. I. mm. kg
3176 88 56 205 340 450 100 25 44 42 55
‘ PESO NETTO CON SOSPENSIONE E SENZA BRACCI - NET WEIGHT WITH SUSPENSION AND WITHOUT ARMS - NETTO-GEWICHT MIT KUGELLAGERRUNDFiHRUNG OHNE ARME
m N.I.= NON ISOLATI - NOT INSULATED - NICHT ISOLIERT | I.=ISOLATI - INSULATED - ISOLIERT
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I Ml BRACCI - E=#=E ARMS - == ARME BRACCI - ARMS - ARME @ 45 LL
Lmm)| B D E F|F(6bar)daN| F (8 bar)daN| @45/kg
190 ** ** ** ** 340 450 ~5,3
250 | 4470 | 4471 | 4468 | 4469 270 360 ~64
350 | 4476 | 4477 | 4474 | 4475 200 270 ~8,3
508 | 4482 | 4483 | 4480 | 4481 150 195 ~11,5
650 | 4488 | 4489 | 4486 | 4487 15 155 ~14,2
800 ** ** ** ** 95 130 ~17
**NON PREVISTI¥ NOT AVAILABLE | ** NICHT VORGESEHEN
ARTICOLO POTENZA INTERASSE FORZA daN ALES. CILINDRO| CORRENTE CC.| DIAMETRO INNESTO BRACCI|PESO NETTO
ITEM POWER GAP FORCE daN CYLIND. BORE | SC. CURRENT ARMS TAPER NET WEIGHT
ARTIKEL LEISTUNG ACHSABST. KRAFT daN BOHR.ZYLINDER| STROM CC | DURCHM.EINSATZ ARME | GEWICHT NETTO
kVAAL 20% | kVAAL 50% mm AGbar | A8bar @ mm. KA N.I. mm. I. mm. kg
3177 88 56 265 340 450 100 25 44 42 55,5

PESO NETTO CON SOSPENSIONE E SENZA BRACCI - NET WEIGHT WITH SUSPENS/ON AND WITHOUT ARMS - NETTO-GEWICHT MIT KUGELLAGERRUNDFUHRUNG OHNE ARME

N.l.= NON ISOLATI - NOT INSULATED - NICHT ISOLIERT

| |. = ISOLATI - INSULATED - ISOLIERT
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I 4l BRACCI - ESES ARMS - B ARME BRACCI - ARMS - ARME @ 50 L
L(mm)| A B C D |F(6bar)daN|F (8bar)daN| @ 50kg
q 255 | 4420 | 4424 ** ** 645 855 ~9
w 408 | 4426 | 4430 | 4427 | 4431 430 575 ~13
610 | 4432 | 4436 | 4433 | 4437 300 400 ~7
\ 820 | 4438 | 4442 | 4439 | 4443 230 305 ~22
m 1030 | 4444 | 4448 i * 185 245 ~28
I **NON PREVISTI** NOT AVAILABLE | ** NICHT VORGESEHEN
ARTICOLO POTENZA INTERASSE FORZA daN ALES. CILINDRO| CORRENTE CC.| DIAMETRO INNESTO BRACCI|PESO NETTO
m ITEM POWER GAP FORCE daN CYLIND. BORE | SC. CURRENT ARMS TAPER NET WEIGHT
ARTIKEL LEISTUNG ACHSABST. KRAFT daN BOHR.ZYLINDER| STROM CC | DURCHM.EINSATZ ARME | GEWICHT NETTO
w kVAAL 20% | kVAAL 50% mm A6 bar A 8 bar @ mm. KA N.I. mm. I. mm. kg
3183 142 90 219 645 855 140 30 49 47 75
‘ PESO NETTO CON SOSPENSIONE E SENZA BRACCI - NET WEIGHT WITH SUSPENSION AND WITHOUT ARMS - NETTO-GEWICHT MIT KUGELLAGERRUNDFiHRUNG OHNE ARME
m N.I.= NON ISOLATI - NOT INSULATED - NICHT ISOLIERT | |. = ISOLATI - INSULATED - ISOLIERT
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T 4 BRACCI - ESEE ARMS - === ARME BRACCI - ARMS - ARME @ 50 LL
L(mm)| B D E F|F(6bar)daN| F (8bar)daN| @ 50/kg
255 | 4424 i 4422 ** 645 855 ~9
408 | 4430 | 4431 | 4428 | 4429 430 575 ~13
610 | 4436 | 4437 | 4434 | 4435 300 400 ~17
820 | 4442 | 4443 | 4440 | 4441 230 305 ~22
1030 | 4448 | ** | 4446 | ** 185 245 ~28
**NON PREVISTI* NOT AVAILABLE | ** NICHT VORGESEHEN
ARTICOLO POTENZA INTERASSE FORZA daN ALES. CILINDRO| CORRENTE CC.| DIAMETRO INNESTO BRACCI|PESO NETTO
ITEM POWER GAP FORCE daN CYLIND. BORE | SC. CURRENT ARMS TAPER NET WEIGHT
ARTIKEL LEISTUNG ACHSABST. KRAFT daN BOHR.ZYLINDER| STROM CC | DURCHM.EINSATZ ARME | GEWICHT NETTO
kVAAL 20% |kVAAL 50% mm A6 bar A8 bar @ mm. kA N.I. mm. I. mm. kg
3184 142 90 312 645 855 140 30 49 47 76
PESO NETTO CON SOSPENSIONE E SENZA BRACCI - NET WEIGHT WITH SUSPENSION AND WITHOUT ARMS - NETTO-GEWICHT MIT KUGELLAGERRUNDFGHRUNG OHNE ARME
N.I.= NON ISOLATI - NOT INSULATED - NICHT ISOLIERT | |. = ISOLATI - INSULATED - ISOLIERT
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ARMADIO DI CONTROLLO PER SALDATRICIAMEDIAFREQUENZA I 4
Loarmadio di controllo, che comanda la saldatrice a media frequenza, integra IDinverter, il controllo di saldatura TE710, i dispositivi di
protezione e sicurezza. Sono disponibili diverse taglie, dipendentemente dalla potenza della saldatrice.

CONTROLLO DI SALDATURATE710
Programmazione semplificata con display alfanumerico LCD con messaggi nellalingua selezionata dalloutilizzatore.
300 programmi di saldatura memorizzabili, 16 dei quali richiamabili direttamente dallDesterno.
6 modalit¥ difunzionamento: Corrente Costante, Potenza Costante, Tensione Costante, FIX, Energia Costante, DYNAMIC mode.
Limiti in: Corrente, Tensione agli elettrodi, Energia, Potenza, Percentuale di utilizzo delldinverter, Resistenza iniziale e finale del
materiale da saldare; limite sullo spessore e sullnindentazione del materiale (opzionale).
Regolazione deitempidisaldaturain millesimi di secondo.
Chiave asportabile peril blocco della programmazione.

CONTROL CABINET FOR MEDIUM FREQUENCYWELDERS Ei=
The control cabinet, which controls the medium frequency welder, integrates the inverter, the welding control unit TE710, the
protection and safety devices. There are different sizes available, depending on the power of the welder.

WELDING CONTROLUNITTE710
Easy programming with LCD alphanumeric display showing messages in the language selected by user.
300 welding programs recordable, 16 programs directly selectable from external device.
6 functions modes: constant current, constant power, constant voltage, FIX, constant energy, DYNAMIC mode.
Limits in: current, voltage atthe electrodes, energy, power, percentage of utilization of the inverter, initial and final resistance of the
material welded, limit on the thickness and on the indentation of the material (optional).
Adjustment of the welding time inthousands of a second.
Removable key for programming lock.

STEUERUNGSSCHRANK FR MITTELFREQUENZSCHWEISSMASCHINEN ==
Der Steuerungsschrank, der die Mittelfrequenz-Schweissmaschine steuert, integriert den Inverter, die Schweiss-Steuerung
TE710, die Schutz- u. Sicherheitsvorrichtungen. Es gibt je nach Leistung der Schweissmaschine verschiedene Gr"ssen.

SCHWEISS-STEUERUNGTE 710
Vereinfachte Programmierung mitalphanumerischem Display LCD mitAnzeige in der vom Bediener gew%ohlten Sprache.
300 speicherbar Schweissprogramme, davon 16 direkt extern abrufbar.
6 FunktionsmodalitY%oten: Konstantstrom, Konstantleistung, Konstantspannung, FIX, Konstantenergie, Modalit%st DYNAMIC
Grenzwerte f r: Strom, Spannung an den Elektroden, Leistung, prozentuale Anwendung des Inverters,
Anfangs-u. Endwiderstand des zu schweissenden; Materials, Grenzwert bez , glich Dicke und Eindringtiefe des Materials (Option).
Schweissung mitdreiverschiedenen Einstellungsfolgen, um gew , nschte Stromprofile zu erreichen.
Z%ohler der ausgef , hrten Schweissungen und Programmierm” glichkeit der auszuf  hrenden Punkteanzahl.
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VISTA A = o g
WATER INPUT \ .
TRANSFORMER POWER
CONNECTION
ra =t — 1556W | 1557w | 1558W N~
ALIMENTAZIONE MAINS SUPPLY |SPEISUNG 100V - 10V 60V - (80V*_TRIAS: 2% To'
FREQUENZ2A DI [NPUT_FREQUENCY |EINGANGSFREQUENZ 20 80k
FREQUENZA DI LAVORO |WORKING BETRIEBSFREQUENZ 1600.2C50-3500-4CC0 Ho O
CORRENTE IN USCITA _|OUTPUT CURRENT |AUSEANGSSTROM B0A | 7oA | oA =
TENSIONE IN USCITA _[OUTPUT VOLTAGE _|AUSGANGSSPANNUNG 520V - 557 - 636V
TIPO DI COOLING TYPE /  |KHLUNGSTYP/ ACOUA ST <0C i
LITRI/MINUTO LITERS/MINUTE ___ [LITER/MINUTE 6 T3/
PRESSIONE DELLACQUA |WATER PRESSURE |WASSERDRUCK 6 b NAX
TEMPERATURA ROOM UMGEBUNGSTEMPERATIIR gC rc
UMIDITA RELATIVA _ |RELATIVE HUMIDITY |RELATIVE 0% WA o)
DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNGEN B2 490 x 8301} 0
PESO WEIGHT GEWICHT GKg 5343 5eKg
-
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' OPTIONB
OPCION B
5 II OPTIE B
2000 mm
OPZIONE RI
OPTIONRI
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- A DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE  [Art.-Item 9366 9367 9405
ESES  DATA AND FEATURES
=== TECHNISCHE DATEN 35+45 45+55 50+60
o) 12,4 12,5 25,4
DIRECTcm  Www.TECNADirect.com | 844-44-TECNA PAGE 10
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Art.-ltem 9411 9412 9413 9414 9422 I A DATI E CARATTERISTICHE TECNICHE
‘ ESEE  DATA AND FEATURES
ﬁ 60+70 70+80 80+90 90+100 100+120 === TECHNISCHE DATEN
E 26,8 27,8 28,8 30 38,7
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Art./ltem 3101 (L-LL-C)

Art./ltem 3102 (LG-LLG-CG)

I 4 Supporto per montare l'impugnatura di comando sullato inferiore della puntatrice pensile.
E=#S Holder to mount the control handle on the lower side of the spot gun.

W= Halterung fiir Montage des Schaltgriffes auf der Unterseite der Zange.

Art./ltem 3103 (L-LL-C)

Art./Item 3104 (LG-LLG-CG)

IC .4 Supporto per montare I'impugnatura di comando su un lato della puntatrice pensile,
completo di seconda impugnatura.

== Holder to mount the control handle on a spot gun side, complete with another handle.

=== Halterung fur Montage des schaltgriffes seitlich der Zange, komplett mit zweitem
Griff.

Art./Item 3191 (L-LL-C)

Art./ltem 3192 (LG-LLG-CG)

I 4 Supporto per montarela seconda impugnatura di comando attiva sul lato inferiore
della puntatrice pensile.

E=ES Holder to mount the extra active control handle on the lower side of the spot gun.

™= Halterung fir Montage des zweiten aktiven Schaltgriffes auf der unteren Seite der
Zange.

Art./ltem 3193 (L-LL-C)

Art./ltem 3194 (LG-LLG-CG)

I 4 Supporto per montare I'impugnatura di comando su un lato della puntatrice pensile e
secondo supporto completo di seconda impugnatura di comando attiva.

ESES Holder to mount the control handle on a spot gun side and extra support complete with
extra active control handle.
Halterung flir Montage des Schaltgriffes seitlich der Zange und zweite Halterung
komplett mit dem zweiten aktiven Schaltgriff.

DIRECT.com

Art./ltem 3180

i A& valvola proporzionale. Consente di regolare la pressione di lavoro direttamente dall'unita di

controllo e di associare ad ogni programma il proprio valore di pressione. Garantisce una elevata
precisione e costanza della pressione dilavoro.

E=F= Proportional valve. Allows to adjust the working pressure directly from the control unit and to

combine a proper pressure value to each program. Assures constant and accurate working
pressure.

=== Proportionalventil. Ermdglicht die Arbeitsdruckeinstellung direkt auf der Steuerung und jedem

Programm kann der eigene Druckwert zugeordnet werden. Gewahrleistet Prazision und konstanten
Arbeitsdruck.

www.TECNADirect.com | 844-44-TECNA PAGE 12



. Diverse inventory with inmediate shipping and unmatched customer service. _

Weld Systems Integrators (WS) | Resistance Welding. Solved.

Weld Systems Integrators is a MANUFACTURER, STOCKING IMPORTER and MASTER
DISTRIBUTOR of rugged, innovative, high-quality resistance welding equipment and
machinery, and integrator of robotic resistance and MIG welding cells. We also stock
resistance welding accessories, parts and supplies, and we support our resistance
welding equipment with strong service, training, welding lab testing and contract
engineering capabilities.

We work with trusted affiliates and partners to provide the most advanced resistance
welding machinery and supplies. We keep a large, diverse inventory of TECNA
resistance welder, tool balancers, accessories and instruments IN-STOCK at our
Warrensville Heights, OHIO location for quick shipment and delivery.

WSl is proud to be a Sustaining Member of the American Welding Society (AWS), the

Resistance Welding Manufacturing Alliance (RWMA), as well as WEMCO, an
Association of Welding Equipment Manufacturers.

TECNA

DIRECT COM 844-44-TECNA

Industrial Resistance Welders and Tool Balancers www.IECNADirect.com - sales@tecnadirect.com

DISTRIBUTED BY:
4943 Driscoll Road - Warrensville Heights, OH 44146 USA

Main: 844-44-TECNA - International: +1-216-475-5629

Spot | Projection | Seam | Butt | Capacitor Discharge
Resistance / MIG / TIG / Plasma Automation & Robotics

Consumables | Accessories | Engineering | Service

e s o b Mot s 20006-E-01-18-09



